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OERLIKON – Fils en acier inoxydable pour le soudage à l’arc submergé

OERLIKON – Flux - soudage à l’arc submergé de l’acier inoxydable

Blueshield – Flux - soudage à l’arc submergé de l’acier inoxydable

NOM
CLASSE CLASSE

POSITION TYPE APPLICATION
CONDITIONNEMENT NUMÉRO

AWS CSA/CWB kg lb D’ARTICLE

E308L-E309L- E308L-E309L- Soudage Flux basique Pour le soudage des aciers inoxydables 
OP 33 E316L –ER347 E316L –ER347 monopasse aggloméré stabilisés et non stabilisés. Perte minimale 35 77 OER-50870334

Acier inoxydable Acier inoxydable et multipasse I.B. = 1,8 de chrome ; dépôt très propre.

Acier inoxydable, Acier inoxydable, Soudage Flux basique Soudage des aciers duplex et des aciers  
OP 76 duplex et alliages duplex et alliages monopasse aggloméré inoxydables stabilisés et non stabilisés ;  35 77 OER-50870764

de nickel de nickel et multipasse I.B. = 2,7 convient aussi aux fils à base de nickel.

NOM
CLASSE CLASSE

POSITION TYPE APPLICATION
CONDITIONNEMENT NUMÉRO

AWS CSA/CWB kg lb D’ARTICLE

E308L-E309L- E308L-E309L- Soudage Flux semi-basique Aciers inoxydables austénitiques
LA 100 E316L E316L monopasse aggloméré de série 300. Légère teneur en Cr ;  25 55 BLU-50101010

Acier inoxydable Acier inoxydable et multipasse I.B. = 1,2 bonne résilience à -196 ºC (-320 ºF).

NOM
CLASSE CLASSE

TYPE APPLICATION
DIAMÈTRE CONDITIONNEMENT NUMÉRO

AWS CSA/CWB mm po kg lb D’ARTICLE

Acier inoxydable Acier inoxydable faiblement allié de type 308 
2,5 3/32 OER-66940825

OE S308L ER308L ER308L 19 % chrome, pour le soudage des métaux de base 27,2 60 Coil
9 % nickel 302, 304, 308, etc.

3,2 1/8 OER-66940832

Acier inoxydable Acier inoxydable faiblement allié de 2,5 3/32 OER-66940925
OE S309L ER309L ER309L 24 % chrome, type 309 pour le soudage d’aciers de nature  27,2 60 Coil

12 % nickel différente et le surfaçage de l’acier au carbone. 3,2 1/8 OER-66940932

Acier inoxydable Acier inoxydable faiblement allié de type 316 
2,5 3/32 OER-66941625

OE S316L ER316L ER316L 19 % Cr, pour le soudage de métaux de base 27,2 60 Coil
12 % Ni, 3 % Mo de nature semblable.

3,2 1/8 OER-66941632

Acier inoxydable Acier inoxydable faiblement allié de type 347
2,5 3/32 OER-66944725

OE S347 ER347 — 19 % Cr, 9 % Ni, pour le soudage de métaux de base 27,2 60 Coil
Nb stabilisé de nature semblable.

3,2 1/8 OER-66944732

NOTE : Communiquez avec votre représentant pour obtenir une liste exhaustive des codes requis pour les fils et les flux.
Certains diamètres sont disponibles sur demande; informez-vous auprès de votre représentant.

Sac en
polyéthylène

résistant

Sac en
polyéthylène

résistant

Sac en papier
avec doublure

en polyéthylène
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GROUPE DE MÉTAL POIDS DE LA PALETTE 
D’APPORT NOM DE PRODUIT Diamètre ou type (conditionnement) Poids de la palette UNITÉS PAR PALETTE

2,5 mm 900 kg (1980 lb) 90 boîtes contenant chacune
4 petites boîtes de 2,5 kg / 5,5 lb

3,2 - 4,0 - 5,0 mm 1000 kg (2200 lb) 50 boîtes contenant chacune
4 petites boîtes de 5 kg / 11 lb

6,0 mm 900 kg (1980 lb) 50 boîtes contenant chacune
4 petites boîtes de 4,5 kg / 10 lb

5,0 - 6,0 mm 900 kg (1980 lb) 50 boîtes contenant chacune
4 petites boîtes de 4,5 kg / 10 lb

2,5 mm 900 kg (1980 lb) 90 boîtes contenant chacune
4 petites boîtes de 2,5 kg / 5,5 lb

3,2 - 4,0 - 5,0 - 6,0 mm 1000 kg (2200 lb) 50 boîtes contenant chacune
4 petites boîtes de 5 kg / 11 lb

3,2 - 4,0 mm 900 kg (1980 lb) 50 boîtes contenant chacune
4 petites boîtes de 4,5 kg / 10 lb

5,0 mm 800 kg (1760 lb) 50 boîtes contenant chacune
4 petites boîtes de 4 kg / 8,8 lb

DIMENSIONS DE LA PALETTE
300 mm (12 po) de longueur : 864 x 1067 mm (34 po x 42 po)
350 mm (14 po) de longueur : 787 x 991 mm (31 po x 39 po)
450 mm (18 po) de longueur : 864 x 1067 mm (34 po x 42 po)

Toutes 20 kg (44 lb) couronne 1080 kg (2 380,9 lb) 54 x 20 kg (44 lb) couronne

15 kg (33 lb) couronne 810 kg (1 785,7 lb) 54 x 15 kg (33 lb) couronne

20,4 kg (45 lb) couronne 1 101,6 kg (2 428,6 lb) 54 x 20,4 kg (45 lb) couronne

27,2 kg (60 lb) bobine 761,6 kg (1 679 lb) 28 x 27,2 kg (60 lb) bobine

Toutes 454 kg (1 000 lb) 20 boîtes contenant chacune 
5 petits tubes de 4,5 kg / 10 lb

Toutes, sauf ci-dessous 454 kg (1 000 lb) 20 boîtes contenant chacune 
10 petits tubes de 2,27 kg / 5 lb

FL Bronze (Bare) 454 kg (1 000 lb) 20 boîtes contenant chacune
6,0 mm 5 petits tubes de 4,54 kg / 10 lb

762 kg (1 680 lb) 28 x 27,2 kg (60 lb) couronne
All

700 kg (1 540 lb) 2 x 350 kg (770 lb) fût

N/A 900 kg (1 980 lb) 36 x 25 kg (55 lb) sacs en plastique

OE S2, OE S1, 762 kg (1 676 lb) 28 x 27,2 kg (60 lb) couronnes

OE 13K et inox 700 kg (1 540 lb) 2 x 350 kg (770 lb) fût

OE S2Mo, OE SD3, 1 000 kg (2 200 lb) 50 x 20 kg (44 lb) couronne

OE NiMo1, Low Alloy 1 000 kg (2 200 lb) 40 x 25 kg (55 lb) couronne

Toutes, sauf ci-dessous 1 000 kg (2 200 lb) 40 x 25 kg (55 lb) sacs en plastique

ALCROMO F537 1 000 kg (2 200 lb) 25 x 40 kg (88 lb) sacs en plastique

OP33 et OP76 980 kg (2 156 lb) 28 x 35 kg (77 lb) sacs en plastique

0,45 kg (1 lb) bobine 900 kg (2 000 lb) 100 boîtes contenant chacune
20 bobines de 0,45 kg / 1 lb

9,1 kg (20 lb) bobine 737 kg (1620 lb) 81 x 9,1 kg (20 lb) bobines

4,5 kg (10 lb) tube 720 kg (1600 lb) 160 x 4,5 kg (10 lb) tubes

7,3 kg (16 lb) bobine 591 kg (1296 lb) 81 x 7,3 kg (16 lb) bobines

Blueshield – Électrodes en acier doux 
(toutes sauf LA 7024 5,0 et 6,0 mm)

Blueshield LA 7024

Blueshield – Électrodes à faible teneur 
en hydrogène et électrodes faiblement alliées

(toutes sauf LA 7028)

Blueshield LA 7028

Tous les produits de soudage SMAW

LA S-3 / LA S-6

Tous les produits

Blueshield – Baguettes pour le soudage au gaz et 
baguettes en acier doux pour le soudage GTAW

Blueshield – Baguettes de brasage 
à base de cuivre 

Blueshield – Fil pour le soudage à l’arc submergé

Blueshield – Flux pour le soudage à l’arc submergé

Oerlikon – Fils pour le soudage à l’arc submergé

Oerlikon – Flux pour le soudage à l’arc submergé

Blueshield Crystal 4043 et 5356

Blueshield Crystal 4047

Soudage SMAW

Soudage GMAW

Soudage
FCAW/MCAW

Soudage
GTAW et

baguettes

SAW

Aluminum
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COUVERCLE DE FIBRE POUR TAMBOURS  
(tambours avec jables)
> Couvercles conçus pour des tambours de 
 20”, 20,4”, 23,4”,et 26”,

> Construits en polyéthylène résistant pour une 
 longue durée de vie utile

> Une double fenêtre fournit un accès et une vision faciles

> Une trousse de tirage direct garantit une alimentation 
 en fil homogène 

> Garantie à vie contre les bris
 

COUVERCLES DE TAMBOURS 
SEULEMENT

Article No de pièce

20.0" Tambour ELO-WW10200C2

20,4" Tambour ELO-WW10204C2

23,4" Tambour ELO-WW10234C2

26,0" Tambour ELO-WW10260C2

CONE AVEC TROUSSE 
DE TIRAGE DIRECT

20,0" Tambour ELO-WW10200DP2

20,4" Tambour ELO-WW10204DP2

23,4" Tambour ELO-WW10234DP2

26,0" Tambour ELO-WW10260DP2

ÉQUIPEMENT ADDITIONNEL 

Trousse de tirage direct WWDP

Distributeur de fils de soudage

  C-32 Tôle de 
base de conception 

universelle pour des trous 
de mandrins de 1-5/16˝, ou 5˝

RW1031-C32 (trous de 5”)
RW1031-C33 ( Trous de 1-5/16”)

UNITÉ DE BRAS DE GUIDAGE
DU FIL POUR DES  BOBINES DE BOIS

Avec des trous de mandrins 
de soit 1-5/16” ou de 5” pour un 

diamètre de  fils d’acier 
de 0,035 à 0,52 

C-31 Revêtement pour 
acier. Également disponible. 
C-30 Revêtement pour 
aluminium.

Bras ajustable pour s’adapter 
à des diamètres différents 
de bobines.

TROUSSE DE TIRAGE DIRECT Modèle WWDP
Inclut un accès rapide et une aube de guidage d’admission en céramique
fait de Zirconia-Alumina résistant aux chocs et à l’usure.

> Garantit pour arrêter l’arasage du fil

> S’ajuste à toutes les tailles de fils et de cones

> Garantie à vie contre l’usure

WWDP

RWC1111-30S COUVERTURE FLEXIBLE 
aide à protéger le fil de soudage 
de la poussière et des autres 
contaminants (Également 
disponible pour expéditions 
par UPS)

BLUE MAGIC TM & BLUE CHILLTM ANTI-SPATTER
Un produit sans danger pour l’environnement et économique, cette nouvelle 
génération de produits anti-projections permet de superbes performances même 
sous des températures élevées. Cette formule biodégradable ne contient pas 
de produits chimiquesnocifs et n’est pas combustible. En outre, parce que sa 
teneur en eau est la  plus basse possible, on obtient de la protection, et non de 
l’eau. Choisissez Blue Magic™ pour les applications exigeant la plus haute 
protection et Blue Chill™ pour celles qui exigent une bonne protection et le 
refroidissement de la buse.
> Protège contre l’accumulation de  projections et  un résidu carbonisé.

> Ne contient pas de silicone – peut facilement peindre la surface.

> Sans danger pour l’environnement, non toxique et biodégradable.

Blue MagicTM

Article No de pièce 

32 oz flacon pulvérisateur ELO-EAS1000C32

1 Bouteille de 1 GAL       ELO-EAS1000C1

Contenant de 5 GAL ELO-EAS1000C5

Tambour de 55 GAL ELO-EAS1000C

Blue ChillTM

Article No de pièce 

32 oz flacon pulvérisateur ELO-EAS1000BC32

1 bouteille de 1 GAL ELO-EAS1000BC1

Contenant de 5 GAL ELO-EAS1000BC5

Tambour de 55 GAL ELO-EAS1000BC

DMK
TROUSSE POUR COLLECTEUR 

DE TAMBOUR

5GMK
TROUSSE DE COLLECTEUR 

DE 5 GALLONS

OPTIONS POUR 
COLLECTEUR EN VRAC

Les tôles de base incluent 
des paliers (coussinets, appuis) 

pour une durée de vie 
utile prolongée.

BRAS DE GUIDAGE DU FIL ET ÉQUIPEMENT ENROULEUR
> Tôle de base de conception universelle qui s’adapte à des enrouleurs de 

bois ou de plastique munis de mandrins centraux de 1-5/16˝ ou 5˝.
 

> Disque de freinage à ressort en fibre pour une accélération et 
une décélération en douceur du bras d’alimentation.

> Le rayon du tube externe et le plomb assurent que le  fil coulé 
demeure inchangé. 

> L’aube de guidage d’admission en céramique assure une durée 
de vie prolongée et empêche l’arasage du fil

> Les écrous et contre-écrous extérieurs ajustables permettent 
un freinage de précision.

WWA-6 &WWA-7
LARGE ENROULEUR DE FILS
Conçue pour dispenser du fil de 3/32” à 5/32”. 
Élimine le basculement du fil.

ELO-
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CONDUIT ELCO DE POLYMÈRE BLEU

CONDUIT EXTRA FLEXIBLE 

WIRE PILOT™ PNEUMATIQUE SERVANT  
À L’AIDE À L’ALIMENTATION

> Disponible en bobine dans des longueurs continues de 1 à 500 pieds.

> Toutes les dimensions sont disponibles en feuilles avec des baïonnettes 

 d’auto-amorçage attachées 

> Connecteurs d’auto-amorçage ou de style comprimé disponible.

> Les ELO-EC3R & ELO-EC4R sont de nouveaux conduits de polymère 
 avancé pour les applications de robotique.  
 

Présentant la doublure du fil elliptique à coefficient de friction réduit dont le brevet est en instance
> À présent disponible en quatre tailles : FC-X – Standard; FC- XH – Extra flexible ; 
 FC-XH-LW - Pour un fil de large diamètre : FC-X –SW – pour un fil de petit diamètre.

> Disponible en feuille ou de 1 à 100 pieds de bobine en longueur continue.

> Les FC-X et les FC-XH sont disponibles en feuilles avec des baïonnettes 
 d’auto-amorçage attachées  
> Connecteurs d’auto-amorçage ou de compression disponibles.

  

EC-5 Conduit en polymère bleu montré 
en feuille avec options de baïonnette 

0,175 ID x 0,340 OD (8,6mm)

0,175 ID x 0,340 OD (8,6mm)

0,300 ID x 0,460 OD (11,7mm)

0,300 ID x 0,460 OD (11,7mm)

0,400 ID x 0,600 OD (15,2mm)

0,550 ID x 0,750 OD (19mm)

0,90 ID x 0,353 OD (9mm)

0,198 ID x 0,500 OD (12,7mm)

0,250 ID x 0,610 OD (15,5mm)

0,354 ID x 0,750 OD (19mm)

CONDUIT DE VRAC*

Distributeur de fils de soudage

Dimensions du conduit       Remplacer la 
bagued’extrémité

      Type de connecteur
    Auto-amorçage   Compression             Spécifier la longueur jusqu’à 500 pieds

LONGUEUR

1 pied – 500 pieds (152 m)

1 pied – 500 pieds (152 m)

1 pied – 500 pieds (152 m)

1 pied – 500 pieds (152 m)

1 pied – 500 pieds (152 m)

1 pied – 500 pieds (152 m)

Conduit extra 
flexible avec 
options de 

connecteurs

De Compression                               Emboutis

SERRE-CABLE EN POLYMÈRE

Serre-cable à usage industriel 
Tous les connecteurs E-Z Feed pour le conduit Wire Wizard 
présentent des épaulements  ronds pour assurer une 
alimentation homogène en fils.

Une façon économique d’aider la tête de soudage à se mouvoir à travers le conduit 
dans des applications utilisant un fil de large diamètre ou de longues courses de conduits.  
Fonctionne avec du fil ferreux et non ferreux.  Utilisant  uniquement l’air comprimé, cette 
unité dégage la force d’attraction du moteur d’alimentation, permettant ainsi un chemin 
sans  friction pour alimenter le fil de soudage. Dévidoirs de remplacement disponibles.

En attente de brevet.
> Élimine le coefficient de traînée à l’intérieur du conduit
> Prolonge la vie du conduit et augmente l’arc à temps 
> Permet de plus longues courses de conduits.

D’autres options de produits 
sont disponibles.  Communiquez 
avec le service à la clientèle 
pour obtenir plus d’informations.

pieds

pieds

pieds

pieds

Wise Pilot™ pour des fils de petit diamètre (0,35-,045 “) aluminium 

Wise Pilog™ pour des fils de large diamètre (0,52 et plus large)       

Adaptateur de tambour pour un Wire Pilot ™ servant d’aide à l’alimentation

Silencieux /reclassificateur

OUTIL No DE PIÈCE
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WIRE PILOT 
SERVANT D’AIDE 
À L’ALIMENTATION 
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