














E Equipements de coupage plasma Systémes de coupage mécanisé

Hypertherm Powermax 1250 Entrée E Sortie Q @ J322 mm (7/8")

Air Liquide est heureuse de proposer un choix complet de tables
de coupage mécanisé comprenant une vaste gamme de

NUMERO DE PIECE HYP-087008 machines de coupage équipées de systemes plasma
Courant appele a 84 kW 17A/575V/ tiphast HyPerformance™ d’Hypertherm et/ou de chalumeaux
Gamme de courant 25-80A , PN . ) .
Puissance de sortie nominale 80 A/ 150V /60% (alimentation 575 V, triphasé) d oxycoupage et destlnes a SaJ[ISfaII’e |eS emgences de ses
Tension a vide max. 300V clients.
Alimentation en gaz Air propre, sec et exempt d’huile ou azote
Dimensions (H x L x P)) 586 x 271 x 498 mm (23,1 x 10,7 x 19,6 po) Gréce a des partenariats stratégiques avec les fabricants
Poids net 44 kg (96,6 Io) canadiens de machines de coupage, nous avons acces a des
Inclus Source de courant Hypertherm Powermax 1250, torche manuelle T80 avec faisceau . . .
de 7,6 m (25 pi) , pieces consommables supplémentaires pour le coupage, cable de machines de coupage allant des machines compactes de 4 pi. x
retour de courant de 4,5 m (15 pi) avec connecteur de piéce. 4 p| aux machines les p|US grosses pour les app”Ca’[iOﬂS
industrielles de grande envergure.
Nous offrons:
Hypertherm Powermax 1250 avec faisceau de 15,2 m (50 pi): HYP-087009 PIECES D’USURE Pieces blindées Piéces pour gougeage Piéces FineCut ™ ) .
Hypertherm Powermax 1250 avec fasceau de 229 m (75 i) HYP-083049 Ecran HYP-120929 HYP-120977 HYP-120979 - Des machines de coupage de toutes tailles
ACCESSOIRES EN OPTION Bouchon HYP-120928 HYP-120928 HYP-120928 . , , .
Etui de torche en cuir HYP-024548 Tuyére HYP-120027 HYP-220059 HYP-220329 - Des systemes plasma d’Hypertherm, le numeéro un mondial
Ecran thermique pour gougeage manuel ~ HYP-128658 Anneau vortex HYP-120925 HYP-120925 HYP-120925 YA . . ;2
Guide de coupage plasma - Deluxe ~ HYP-027668 Electrode HYP-120926 HYP-120926 HYP-120926 Des gaz d’Air quwde pour Ies procedes de Coupage p|8.8ma
Housse anti-poussiéres HYP-127099 Kit / consommables ( Anglais) HYP-850440 et d’ OXycoupage
Unité de filtration d’air HYP-128647 Kit / consommables ( Francais) HYP-850442

Hypertherm Powermax 1650

Entrée 3 Sortie \3 32 mm (1-1/4")
PHASE PHASE -

NUMERO DE PIECE HYP-059275

Courant appelé a 16 kW 21 A/ 575V / 3-Phase

Gamme de courant 30-100A

Puissance de sortie nominale 100 A/ 160V / 80% (alimentation 575 V, triphasé)

Tension a vide max. 300V

Alimentation en gaz Air propre, sec et exempt d’huile ou azote

Dimensions (H x L x P) 671 x 427 x 655 mm (26,4 x 16,8 x 25,8 in)

Poids net 61 kg (135 Ib)

Inclus Source de courant Hypertherm Powermax 1650, torche manuelle T100 avec faisceau
de 7,6 m (25 pi) , pieces consommables supplémentaires pour le coupage, cable de
retour de courant de 4,5 m (15 pi) avec connecteur de piece

Hypertherm Powermax 1650 avec faisceau de 15,2 m (50 pi: HYP-059276 PIECES D’USURE Piéces blindées Piéces pour gougeage Piéces FineCut ™

Hypertherm Powermax 1650 avec faisceau de 22,9 m (75 pi): HYP-059271 Ecran HYP-220065 HYP-120977 HYP-120979
ACCESSOIRES EN OPTION Bouchon HYP-220048 HYP-220048 HYP-120928
Etui de torche en cuir HYP-024548 Tuyére HYP-220011 HYP-220063 HYP-220329
Ecran thermique pour gougeage manuel HYP-128658 Anneau vortex HYP-220051 HYP-220051 HYP-220327
Guide de coupage plasma - De luxe ~ HYP-027668 Electrode HYP-220037 HYP-220037 HYP-120926
Housse anti-poussieres HYP-127100 Kit /consommables (English) HYP-850440
Unité de filtration d’air HYP-128647 Kit /consommables ( Francais) HYP-850442

www.airliquide.ca

- Des pieces consommables OEM pour une meilleure
performance et une plus grande durée d’utilisation

- Une gamme complete de services et de formation

1-800-817-7697
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Chariots MIG

Les chariots d’Air Liquide sont congus pour toute une gamme
d’appareils de soudage MIG, de bouteilles de gaz, des cables
et d’accessoires de soudage.

Leurs capacités de rangement consistent en un plateau supérieur
légerement incliné pour faciliter I'acces aux boutons de commande de
la source de courant, un plateau inférieur et un plateau intermédiaire,
une solide poignée et des dispositifs pratiques pour ranger les cables
enroulés.

Les chariots peuvent aussi transporter les appareils de type onduleurs
et les mini-plasma.

MET-RV130AL

MET-RV130ALRED

DIMENSION PLATEAU INFERIEUR HAUTEUR LARGEUR POIDS
ARTICLE DESCRIPTION T po T po kg b

mm po

Chariot pour appareils de soudage avec un compartiment spécial

et un plateau intermédiaire pour les accessoires. Il comporte un

MET-RV130AL crochet pour le faisceau de torche, des roues pivotantes, une 208x445 |113/4x171/2| 813 32 445 17.1/2 19 42
poignée, le tout de construction robuste.

Idéal pour ALW M132, M172, Miller Millermatic 140 et 180.

Chariot pour appareils de soudage avec un compartiment spécial

et un plateau intermédiaire pour les accessoires. Il comporte un

MET-RV130ALRED crochet pour le faisceau de torche, des roues pivotantes, une 298 x 445 113/4x171/2| 813 32 445 17172 19 42

poignée, le tout de construction robuste mais il est peint en rouge.
Idéal pour Lincoln Power Mig 140C et 180C.
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